
 

 ТOMEY TMS-4N TOMEY TMS-5 

Освещение  / 
Метод сбора данных / Число колец 

Диск Пласидо 25 колец с низким уровнем 
освещенности 

Диск Пласидо 25 или 31 колец с 
низким уровнем освещенности 

Измеряемые точки  6400 (при конусе с 25 кольцами) 
25 колец - 6400 

31 кольцо - 7300 

Число точек на кольцо  256 

Измеряемый диаметр роговицы , мм 9 мм (25 колец)  

Время исследования:  0.033 с 
0,5 сек на 1 изображение (максимум 
4 изображения для каждого глаза)  

Настройка\Фокусировка 
Ручной режим / Программная 
корректировка 

Автоматический / Ручной режим 
съемки, выравнивание ручное с 
автоматической корректировкой 

  Диапазон сферического измерения, мм 5,5 - 10,0 мм (61,36 - 33,75 D) 

Мин. / макс. диаметр кольца 
0,46 - 8,8 мм (43D)  
 

0.35 - 10.7 (25 колец)  
0.45 - 11.7 (31 кольцо) 

  Совмещение и получение изображения 
Ручное с автокоррекцией  
 

Автоматический режим / Ручной 
режим 

Точность сферического измерения ±0.02 мм 

Изображение в щелевом режиме  
(Scheimpflug) 

- 
2 в 1: топограф + Scheimpflug 
камера 

Скорость сканирования  Scheimpflug - 
64 вспышек / 1.0 сек. / 32 вспышки / 
0.5 сек 

   Глубина наблюдения Scheimpflug, мм -  13.6 мм 

Съемка точек Scheimpflug - 
40,960 максимум (640 точек * 64 
вспышек) 

Выбор типа карты 

Стандартная (осевая); Мгновенный радиус 
кривизны (тангенциальная); Рефракцион-
ная; Высотная (усиленная и дифференци-
альная); Индивидуальная карта 

 

Выбор вида отображения карты 
одиночный, двойной, множественный, 
дифференциальный, меридиональный, 3D, 
цифровой, фурье-анализ 

 

Пакет программ обработки статических 
данных  

Статистика по Клайсу 
 

Обнаружение кератоконуса 
Анализ Klyce-Maeda, классификация 

Smolek-Klyce 
 

Размеры (ШхГхВ) мм 296 х 508 х 448 268 × 513 × 505 

Вес  14 кг 19 кг 

Питание  ~100 В - 240 В 50/60 Гц, 50-60В А 

 Монитор прибора 5.7" цветной TFT монитор 6,4 “  цветной ЖК- монитор 

Требования к ПК и монитору  
 
 

Операционная система:  Windows® XP 
Professional, Windows ® 7 Центральный 
процессор : Intel® Core™2 Duo или выше  
Память не менее  512 Мб  
Интерфейс  USB 2.0  
Емкость жесткого диска  не менее 25 Гб  
Дисковод CD-ROM  
Разрешения монитора:  не менее 800x600 

Операционная система:  Windows® 
XP Professional, Windows® 7 
Professional 
Центральный процессор:  Intel® 
Core™2 Duo или выше  
Память не менее  4 Гб  
Интерфейс  USB 2.0  
Разрешение монитора: 1024x768 или 
выше 

 


